TecniPés’89 S.L. FIDENS

MODELO: MONES

- Alimentacion 220V / 50 Hz
- Alimentacién 12V DC (Opcional).

- Canal de comunicacion RS- 232 bidireccional para
recepcion de peso.

- Tramade peticidn y recepcion configurables.
- Cabecerade ticket programable
- NUmero de tickets programabl e.

- Repeticion automética, con importe pararepeticion
0 por pulsador.

- Test interno del equipo.

El equipo MONE es un sistema pensado parala - Reloj calendario interno.
gestion de unabéscula publica
- Tarifas variables segin el peso de béscula.

- Puede trabajar con monedas, fichasy llaves button
(Opcional) simultdneamente. - Tarifas diurnas y nocturnas. ( Programamos la hora
deinicioy final delatarifanocturna)

- Cgjametdlicaempotrable
- Ticket de salida con cabeceray 3 codigos

- Puerta posterior con llave. programables.

- Digitos de 15 mm. con camaraoscuray - Tiempo de visualizacién de peso configurable.

teclado funcional de 4 teclas.
- Totalizador independiente para fichas y monedasy

- Programaci6n mediante pantalla afanuméricay llaves button.
teclado de PC.

MONES IBUTON
Eaquipo con lector de [laves button

- Posibilidad de programar 500 llaves.
- Totales Pesadas / Importe asociados a codigos de llave.

- Texto de 8 digitos asociado acadallave.
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